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LED LUMILEDS SMD REFLEKTOR FEKETE 50W 100Im/W AC180-265V 90°
IP65 3000K MELEG FEHER - 70cm KABELLEL

A Lumileds SMD chipekkel forgalmazott Optonica LED reflektorok a gyar legujabb innovéciéi. Az altalanos LED fényvetékhoz, reflektorokhoz képest a Lumileds
Chipek sokkal nagyobb fényhatékonysagot jelentenek. Az Uj technoldgia altal a korabbi chipekhez képest akdr 20-30%-kal nagyobb fényt bocsajtanak ki, de a
korabbi Lumileds Chipekhez képest is 5-8% ndvekedést lehetett elérni a reflektorok és fényvetdk hatékonysagaban. Az (j megoldasok a hasznalhato fényre és a
sziikséges megvildgitasi igényre dsszpontositanak, igy a felhasznalék szdmara is hatékonyabb megodést biztositanak. A nagyobb hatékonysdgu LEDek
robosztusabb, erésebb anyagokbdl késziilnek az élvonalbeli vildgitdsok és specialis megoldasok részére. A fényvetdk, reflektorok kivaldéan alkalmasak biztonsagi
rendszerekkel torténd parhuzamos alkalmazésra, kiilsé terek, kertek, jardak, gépkocsibedlldk, rakodési helyszinek megvildgitéséra. Az Optonica LED
reflektorainak széles fesziiltségtartomanya lehetévé teszi, hogy a feszlltségingadozasok ellenére is stabil mikddést biztositson a felhasznalék szaméra. A
magas 100Im/Watt és 140Im/Watt fényhatékonysag lehet6vé teszi az optimalisabb energiafogyasztast, mivel a nagyobb megvildgitdshoz kisebb energidra van
szlikség. A kicsit beszlkitett 90 fokos fényvetés, sugarzési szog még pontosabban és nagyobb mennyiségben biztositja a szikséges fényt a megvildgitas
helyére, az ott 1évé targyakat igy nagyobb fény éri, ami biztonsdgosabb kdzléekedést is biztosit. Az IP65 védelem ellendll a nagyobb pornak és a viznek, esének,
ezért kultéri alkalmazasoknal elénydsebb megoldast biztosit, mint az altaldanos csak IP54 védettséggel rendelkezé termékek. Az Optonica reflektorok kielégitik a
vevdi igényeket és elérhet6k 3000K, 4000K és 6000K szinhémérséklettel, meleg kissé sargds, természetes nappali és kékes hideg fénnyel is. A termékek
tartozéka a legaldbb 30 cm-es tdpkébel dugé nélkil, ami lehetévé teszi a kétédobozokba 1évé csatlakozdsokat. Véséroljon hatékonyabb Optonica LED
refelektorokat az optimalisabb dramszamlaért és a kedvez6bb garanciélis id6ért, ami 5 év a Lumileds termékek esetében. A termékek elérheték 10W, 20W,
30W, 50W, 100W, 150W, 200W 300W és 400 Watt teljesitménnyel akér 72.000 lumen fényaramig.

Specifikacio

Altalanos adatok

Elettartam (6ra) 25.000 6ra
Garancia (év) 5 év
Szabalyozhatdsag Nem

Elektromos adatok

Névleges fesziiltség (V) 230 VAC
Névleges teljesitmény (W) 50 Watt
Energiaosztaly (A-G) E

Chip tipusa Lumileds SMD

Fénytechnikai adatok

Fényaram (Im) 5000 Im
Szinhémérséklet (K) 3000K (Meleg Fehér)
Sugarzasi szog (°) 90°

Jellemzék

Szin Fekete

Kornyezeti adatok
IP védelmi szint IP65
Méretek

Méret 202x167x31mm



Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=10544
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