
Cikkszám: EHFUTSPIW5

Miboxer SPIW5 több funkciós (5in1) WIFI SPI és DMX futófény LED
szalag vezérlő 5-24VDC 10A

Miboxer SPIW5 több funkciós (5in1) WIFI SPI és DMX futófény LED szalag vezérlő 5-24VDC 10A. A MIBOXER SPIW5 egy csúcstechnológiás 5az1-ben LED szalag
vezérlő, amely egyetlen eszközben ötvözi az SPI, DMX vezetékes és a WIFI, 2.4GHz RF rádiós protokolokat és az egyszínű vagy a több színű full color LED
szalagok vezérlésének lehetőségét. Kiváló, ideális választás minden olyan lakossági otthoni és üzleti LED szalag megoldáshoz, kiépítéshez, ahol lenyűgöző
dinamikus és látványos fényhatásokra van szükség. A MIBOXER SPIW5 LED szalag vezérlő jó választás otthoni dekorációs, kirakati és színpadi világítások esetén
is.  

Legfőbb jellemzők és előnyök:

✅ Kompatibils minden LED szalag típussal: RGB-CCT, RGBW, RGB, CCT, Single Color
✅ SPI és DMX vezérlés: Támogatja a legnépszerűbb vezérlő IC-ket. 
✅ 5VDC-24VDC bemeneti feszültség: Bármely bemeneti feszültségen 10A kimeneti áramerősség 
✅ WIFI és 2.4GHz RF rádiós távvezérlés: TUYA APP és okos otthon kompatibils vezérlések.
✅ DMX512 protokol támogatása a prffesszionális világítástechnikai rendszerekhez.
✅ DND funkció: amely támogatja az energiatakarékos mód aktiválását áramkimaradás esetén.
✅ Hangvezérlés támogatása a Google Home és az Amazon Alexa rendszerekben, illetve a TUYA alkalmazásokkal, 
✅ Több féle dinamika támogatása: statikus és dinamikus mód, sebesség és egyéb funkciók széles körű támogatása.

Felhasználási lehetőségek:

Színpad és rendezvény világítások,
Okos otthon rendszerek világítási megoldásaihoz,
SPI futófény vezérléshez lakossági és üzleti alkalmazásokban,
Vendéglátás és szálláshely szolgáltatások dekorációs világítása,

A MIBOXER SPIW5 LED szalag vezérlő egy több csatornás eszköz amely kompatibilis a Energia Háza által forgalmazott SPI futófény LED szalagokkal és a
MIBOXER C6, B6 távirányítókkal valamint a TUYA mobilapplikációval. A MIBOXER SPIW5 TUYA szabályzóval teljesen új szintre emelheted a világításodat extra
költségek nélkül. A TUYA applikációban minden látványelemet a legaprólékosabb részletekig beállíthatod megfelel a helyi elvárásoknak és igényeknek. 

Elérhető raktárról, rendeld meg még ma! 
A főbb paramétereket nézd meg az adatoknál és a letöltéseknél. 
További információra és segítségre van szükséged? Az Energia Házánál felkészült szakemberek segítenek a vásárlásodban. 

Specifikáció

Általános adatok

Garancia (év) 2 év

Szabályozhatóság Igen

Csatornák száma 5 csatorna

Elektromos adatok

Névleges feszültség (V) 5-24 VDC

Névleges teljesítmény (W) 50-240 Watt

Terhelhetőség (A) 10 A



Általános adatok

Elektromos adatok

Fénytechnikai adatok

Vezérlési mód SPI+DMX+WIFI+Rádiós

Színhőmérséklet (K) RGB+CCT (Full Color)

Jellemzők

Szín Fehér

Átviteli adatok

Kommunikáció TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813,
WS2813, WS2813, WS2815 7TW), WS2814 (RGBW)

Környezeti adatok

IP védelmi szint IP20

 

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=11048
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