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Erintéskapcsolé LED Burtorvilagitashoz 12-24V 60/100W antracit -
HUGOSENSE 36101

Modern Antracit szint érintéskapcsol és fényerdszabalyozd (Dimmer) LED butorvildgitéshoz. 12 - 24 Volt kompatibilis, 5A, 60/100 Watt kapcsolasi teljesitmény,
finomhangolt fényerdallitds és memdriafunkcié, HUGOSENSE mindség.

A HUGOSENSE 36101 érintéskapcsolé és dimmer idedlis megoldas minden konyhai, gardréb vagy vitrinvildgitadshoz, polcvildgitdsokhoz, ahol fontos a kényelmes
érintéses vezérlés és a pontos fényerdszabdlyozés, dimmelés. A letisztult antracit szin( kivitel harmonikusan illeszkedik a prémium mingség( butorokhoz, mig a
12 és 24 VDC rendszerkompatibilitds sokoldalt LED szalag felhasznélast tesz lehet6vé. Az 5A terhelhetéség elegendd a legtdbb estetben hasznéini kivant LED
butorvilagitasokhoz, ahol a COB és SMD LED szalagok szamos kinalatat hasznalhatod.

A HUGOSENSE 36101 kapcsolé egyszer( érintésre bekapcsolja és kikapcsolja a vildgitast, hosszu érintésre pedig dimmel, a fényerét finoman szabélyozza. A
memdria funkcié gondoskodik, hogy kikapcsolas utén is megjegyezze az utolsé fényerd-bedllitdst. A 60Watt (12V) és a 100Watt (24V) teljestmény alkalmas
nagyobb LED szalag rendszerek mukddtetésére és tobb LED butorba épitett ldmpa vezérlésére is. Szerelése gyors és biztonsdgos és kompatibilis a legtobb

szabvanyos LED szalaggal és LED Szalag tapegységgel.

Hasznald a komplett DIY (Csinald Magad) kdnny( szerelést nyUjté batorvilagitdsi HUGOLED rendszer szisztémat, amelyhez dugyvilldval szerelt tapegységek és
szenzorok szdmos variacidja all rendelkezésedre.

A HUGOSENSE Erintéskapcsolé elényei:

Erintéskapcsold és Dimmer egyben

Kényelmes és egyszerl vezérlés bltorvildgitdshoz,
Memodria funkcié - megjegyzi az utolsé bedllitott fényerdt,
12V és 24V kompatibilis,

Nagy teljesitmény 60Watt (12V), 100Watt (24V),

Elegéns és modern Antracit szin( kivitel,

Konnyl beépités, megbizhaté miikodés

Elegans kék jelz6fény,

A HUGOLED szenzorokat és érzékel6ket magaba foglalé HUGOSENSE U0 antracit kapcsoldsorozatanak
lenylig6z6en szép butprvilagitas vezérldje, kapcsoldja. Idedlis konyhai, gardréb és barmilyen szekrény
vilagitdshoz. A HUGOSENSE 36401 ajtoérzékelds butor szenzor egy praktikus és energiatakarékos
megoldas LED szalag vilagitasok automatikus vezérlésére és kapcsolasara. Az érzékeld az ajté nyitasakor
bekapcsolja, zarasakor pedig kikapcsolja a vilagitast, igy maximalis kényelmet és automatizmust biztosit.
Az elegans metalos antracit szinl butorkapcsolé befurhatd a butorlapokba vagy a tartozék felileti
rogzitével a batorlapon kivilre is felszerelheté utélagosan is. Az ajtdk nyitasat és zarasat mar 10-30mm
tavolsagbdl is érzékeli.

A 2PIN mini AMP csatlakozasnak készénhetéen:



e Kompatibilis a HUGOLED butor tapegységeivel és barmely mas 12V vagy 24V tapegységgel.

e Gyors telepithetéség butorszerelés kdzben vagy utélagosan is a mini AMP csatlakozék segitségével.
Egyszerlien csak csatlakoztasd egymashoz az egységeket.

e Utdlag is beépithetd.

Fontosabb paraméterek:

DC12V és DC24V kompatibilis mikodés,

60Watt DC12V és 100Watt DC24V terhelhet6ség, ami elegend6 minden dekoraciés vilagitas
kialakitdsara, szekrények, gardrébok belsé tereinek megvilagitdsahoz.

2PIN mini AMP csatlakozdk mindkat végen,

Tipustdl fiiggden 1-2 méteres vezetékkel szerelve,

Hogyan miikodik az érintéskapcsol6?

A HUGOSENSE érintés kapcsold az érzékeld felliletének érintésekor automatikusan bekapcsolja a LED
vilagitast, ismételt érintésekor pedig kikapcsolja. Bekapcsolt allapotban folyamatos érintéssel dimmelni,
fényer6 szabalyozni lehet a kapcsolt LED szalagot. A dimmelés folyamatos és egyenletes.

Milyen tappal mikodik?
Ez a 2PIN verzié barmilyen 12-24V DC tapegységgel kompatibilis.
Milyen LED szalaggal miikodik az érintés kapcsold?

Barmilyen 12V és 24V tapefesziiltségli LED szalaggal mikédnek a HUGOSENSE érintéses kapcsoldi.
Célszer( azonban kisteljesitményl de nagy fényaramu 110lm/Watt vagy ennél magasabb hatasfokd LED
szalagot alkalmazni. A COB LED szalagok szép egyenletes homogén fényt biztositanak, mig a nagyon kis
teljesitményl de nagy fényaramu SMD szalagok erételjesebb vildgitast eredményeznek. A LED szalagot
valaszd ki Ggy, hogy az megfeleljen a szenzor teherbirdsanak és a megvildgitandd hosszisagu felliletnek.
Kérj tdmogatast az EnergiaHaza munkatarsaitdl.

Sziikséges hozza villanyszerel6?

Nem, nem sziikséges, de nagyobb és kilon megrendelésre gyartott bltorok esetén javasolt, hogy a
gyartéval szereltesd be. Vasarold meg aaaz érzékelbket és juttasd el a gyarté cégnek. A HUGOSENSE
érzékel6k és szenzorok barki szdmara egyszerlien telepitheték, még furdégépet sem kell hasznalnod a
kiépitshez. A HUGOLED olyan vilagitasi rendszereket kindl felhaszndlék szamara, ahol a szerelést
szaktudés nélkll is egyszerl leirast kdvetve magad is (DIY) kdnnyen telepitheted. A kisfeszlltségu
rendszer szerelése kézben nincsen aramités veszély, a tapegysagek pedig dugvilldval is rendelkeznek.

Mi a kiilonbség a 2PIN és a 3PIN kozponti rendszer kozott?
A 2PIN mini AMP csatlakozdk kozvetlenll csatlakoznak a tdpegyséqg és a LED szalag k0zé, ezért ezek

kizarélag a rajuk csatlakoztatott LED szalagot tudjdk kapcsolni. A 2PIN a jel6lés szerint 2 érparral
rendelkezik, ahol egyszerlien az egyik szal a (-), a masik a (+) vezet6 szal. A 3PIN kdézponti szenzorok



esetén a terhelés korlatlan, mivel a terhelés nem folyik at a kapcsolén, szenzoron. Ezek a HUGOSENSE
kapcsolé szenzorok a butor tapegységéhez egy kilon bemeneten csatlakoznak és aaa tapegység 6sszes
kimenetét egyszerre vezérlik. A tapegység kimeneteire szamos masik LED szalag csatlakoztathat6 igy a
kdzponti szenzor egyszerre kapcsolja be majd ki a vilagitasokat minden kimeneten, péladul egy olyan
szekrényben ahol egyetlen szenzor lett telepitve az az dsszes polc, akasztd és egyéb szekrény vilagitast
egyszerre tud kapcsolni, anélkil, hogy akar 1Watt fogyasztas is keresztil menne rajta.

Sziikséges LED szalag profil a butorvilagitasokhoz?

Igen, kavasoljuk, hogy nem csak a LED szalagok megfeleld h(itéséhez és a hosszabb élettartam
biztositasahoz hasznalj LED szalag profilt, hanem az esztétikus kivitelezésért is. A kiilonb6z6é LED szalag
profilok elérehtdk sillyesztett és falon kivili fellletre szerelt valtozatban is az Energia Haza kinalataban.
Konyhapult vilagitdsokhoz hasznalj szélesebb LED szalag profilt, amibe elférnek a 10-12mm széles nagy
fényerejl LED szalagok. Egyéb kiegészit6 és kisebb fényigényl butorvildgitasokhoz hasznalhatsz
vékonyabb LED szalag profilokat, amelyekbe az 5mm és 8mm LED szalagok elhelyezése is elegendd. A led
szalag profilokat minden esetben igazitsd a pontos vilagitasi igényekhez, példaul a fényerdsséghez és a
vilagitas helyéhez. RGB és dekor vildgitdsokhoz tipustdl fliggéen 5-12mm belsé profil szélesség sziikséges.

Milyen butorvilagitas kapcsolok vannak az Energia Haza kindlataban?

A HUGOSENSE butorkapcsoldk, dimmerek és kdzelség érzékelbk széles valasztéka vasarolhaté meg web-
aruhazunkban és lzletiinkben, illetve viszonteladdi partnereinknél. A butorkapcsoldk elérhetdk Bronz,
Antracit, Fehér és Fekete szinekben is. A kapcsoldk lehetnek sima egyszerld ON/OFF (BE/KI), Kozelség
érzékelds, kézlegyintéses, érintds kapcsoldk és dimmerek (fényer6sség szabalyozds) termékek.
Csatlakozasuk lehet 2PIN kétvezetékes barmilyen tapegységgel kompatibilis, 3PIN 3 vezetékes kdzponti
butorvilagité tapeegységekkel kompatibilis is. Ezeken belll lehetnek vezetékes és vezeték nélkili RF
(radios) jelatvitelld termékek. Az EnergiaHaza komplex butorvilagitasi rendszereket kinal a vasarlok
részére, amelyek egyben és kllon részenként is megvasarolhatdk.

Specifikacio

Altalanos adatok
EAN kéd 5999579230299
SKU 36101

Elektromos adatok

Csatlakoz6 kabel hossza (mm) 200 cm

Csatlakoz tipusa Mini AMP 2PIN

Dimmer tipusa PWM

Vezérlési méd Erintés

Névleges fesziiltség (V) 12 /24 VDC

Névleges teljesitmény (W) 12 VDC - 60 Watt 24 VDC - 100 Watt
VezérelhetGség Igen

Maximalis Terhelés (A) 5A

Fénytechnikai adatok
Szinhémérséklet (K) Single Color (Egyszint)
Jellemzék

Felhasznélasi terllet LED szalagok, LED Butorlampak



Altalanos adatok

Elektromos adatok

Fénytechnikai adatok

Jellemzék

Funkcid Erintékapcsold és Dimmer
Memoéria funkcid Igen

Szerelési méd Kébelkozi szerelés

Szin Antracit

Kornyezeti adatok

IP védelmi szint IP20
Méretek

Furatméret (mm)

Atmérd (mm)

Hosszlsag (mm)

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product id=18161
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