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Egyajtos Kozponti Kapcsold LED Butorvilagitashoz 12-24VDC 3-PIN
Bronz - HUGOSENSE 36407
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Kifejezetten LED butorvildagitasi rendszerekhez tervezett kézponti szenzor tébb ldmpa vezérlésére BRONZ
szinben. A HUGOLED szenzorokat és érzékel6ket magdaba foglal6 HUGOSENSE U kapcsoldsorozatanak
lenylig6zéen szép butprvilagitas vezérldje, kapcsoldja. Idedlis konyhai, gardréb és barmilyen szekrény
vildgitashoz. A HUGOSENSE 36407 ajtéérzékelds butor szenzor egy praktikus és energiatakarékos
megoldas LED szalag vilagitasok tapegységeinek és szalagjainak automatikus vezérlésére és kapcsolasara.
Az érzékeld az ajtd nyitdsakor bekapcsolja, zardsakor pedig kikapcsolja a tapegységen 1évd dsszes LED
vildgitast, igy maximdlis kényelmet és automatizmust biztosit. Az elegdns metalos antracit szin(
bldtorkapcsoldé beflrhat6é a butorlapokba vagy a tartozék fellleti rogzitével a batorlapon kivilre is
felszerelhetd utbélagosan is. Az ajtok nyitasat és zarasat mar 10-30mm tavolsagbdl is érzékeli. A
HUGOSENSE 36407 szenzor 3PIN, azaz 3 eres AMP csatlakozdoval rendelkezik, ami a LED
butortapegység kozponti vezérlo bemenetére csatlakozik.

Mi a kiilonbség a 2PIN és a 3PIN kozponti rendszer kozott?

A 2PIN mini AMP csatlakozdk kozvetlenll csatlakoznak a tdpegyséqg és a LED szalag kozé, ezért ezek
kizar6lag a rajuk csatlakoztatott LED szalagot tudjak kapcsolni. A 2PIN a jelélés szerint 2 érparral
rendelkezik, ahol egyszerlien az egyik szal a (-), a masik a (+) vezetd szal. A 3PIN kdézponti szenzorok
esetén a terhelés korlatlan, mivel a terhelés nem folyik at a kapcsoldn, szenzoron. Ezek a HUGOSENSE
kapcsolé szenzorok a butor tapegységéhez egy kiilon bemeneten csatlakoznak és aaa tapegység 6sszes
kimenetét egyszerre vezérlik. A tapegység kimeneteire szamos masik LED szalag csatlakoztathaté igy a
kdzponti szenzor egyszerre kapcsolja be majd ki a vilagitasokat minden kimeneten, péladul egy olyan
szekrényben ahol egyetlen szenzor lett telepitve az az dsszes polc, akaszté és egyéb szekrény vilagitast
egyszerre tud kapcsolni, anélkil, hogy akar 1Watt fogyasztas is keresztil menne rajta.

A HUGOLED 3PIN kozpontos butor szenzor professzionalis vilagitasi rendszerekhez késziilt, ahol tébb
LED egységet, villagitast kell egyetlen vezérléssel kapcsolni.

FONTOS! Ez az érzékel§ kizardlag a batorvilagitashoz valé Mini AMP kdzponti csatlakozé bemenetekkel
rendelkez0 tapegységekkel és vezérlésekkel kompatibilis, hagyomanyos tapegységekkel nem!

A kozponti vezérlés elényei:



e Kompatibilis a HUGOLED és alternativ butoripari 12V és 24V tapegységekkel, amelyek rendelkeznek
3PIN szenzor (érzékeld) bemenettel.

e Stabil jelatvitel teljesitmény és terhelés nélkil. A szenzoron nem megy at terhelés, mivel azok a
tapegységek kimeneteit terhelik.

e Integralt butorvilagitasi rendszerekhez optimalizalt. A butor szenzort, értékeldt intelligens DALI,
0/1-10V, TUYA vagy egyéb intelligens tapegységekhez is csatlakoztatni lehet.

e Koltségek optimalizalasa. Egyetlen érzékeld kapcsolja az dsszes vilagitast, nincsen szlkség kilon
érzékelbkre.

Hogyan miikodik az ajtészenzor?

A HUGOSENSE ajtészenzor az ajté nyitasakor automatikusan bekapcsolja a LED vildgitast, zaraskor pedig
kikapcsolja.

Milyen tappal miikodik?

A 3PIN, 3 vezetékes Mini AMP csatlakozdval szerelt érzékeld csak a butorvilagitashoz valé tapegységgel
egyutt mukodik.

Milyen LED szalaggal miikodik a butorszenzor?

Mivel a 3PIN koézponti bltorszenzorok, kapcsoldk és dimmerek egy kdzponti bemenetre csatlakoznak a
ledes butorvilagitashoz tartoz6 tapegységeken, igy gyakorlatilag teljesen flggetlenek a LED szalagok
teljesitményeit6él. Ugyan akkor fontos, hogy az érzékel6k csak a 12V vagy a 24V tapegységekkel
kompatibilisek, amely altal barmilyen 12V és 24V tapefesziiltségl LED szalaggal is hasznalhatok. Célszerd
azonban kisteljesitményl de nagy fénydaramu 110lm/Watt vagy ennél magasabb hatasfokd LED szalagot
alkalmazni minden butorvilagitas esetén, mivel ezek nem févilagitasok és altalanos vilagitasok csoportjaba
tartoznak. A COB LED szalagok szép egyenletes homogén fényt biztositanak, mig a nagyon kis
teljesitményl de nagy fényaramu SMD szalagok erételjesebb vildgitast eredményeznek. A LED szalagot
valaszd ki ugy, hogy az megfeleljen a tapegység kiemeneteinek teherbirasaval és a megvilagitandé
hosszlsagu felllettel. Kérj tdmogatast az EnergiaHaza munkatarsaitol, akik segitenek a tervezésben,
termékek dsszedllitasaban. A butorokhoz javasoljuk az 5mm szélességli LED szalagokat.

Sziikséges hozza villanyszerel6?

Nem, nem sziikséges, de nagyobb és kilon megrendelésre gyartott bltorok esetén javasolt, hogy a
gyartoval szereltesd be. Vasarold meg aaaz érzékelOket és juttasd el a gyarté cégnek. A HUGOSENSE
érzékel6k és szenzorok barki szdmara egyszerlien telepitheték, még furdégépet sem kell hasznalnod a
kiépitshez. A HUGOLED olyan vilagitasi rendszereket kinal felhasznalék szamara, ahol a szerelést
szaktudés nélkil is egyszer( leirast kovetve magad is (DIY) kdnnyen telepitheted. A kisfesziltségu
rendszer szerelése kozben nincsen aramiités veszély, a tapegysagek pedig dugvilldval is rendelkeznek.

Sziukséges LED szalag profil a butorvilagitasokhoz?

Igen, kavasoljuk, hogy nem csak a LED szalagok megfelel6 h(itéséhez és a hosszabb élettartam
biztositdsahoz hasznalj LED szalag profilt, hanem az esztétikus kivitelezésért is. A kilonb6zé LED szalag
profilok elérehtdk sullyesztett és falon kivili fellletre szerelt valtozatban is az Energia Haza kinalataban.
Konyhapult vilagitasokhoz hasznalj szélesebb LED szalag profilt, amibe elférnek a 10-12mm széles nagy



fényerejl LED szalagok. Egyéb kiegészité és kisebb fényigényl butorvildgitdsokhoz haszndlhatsz
vékonyabb LED szalag profilokat, amelyekbe az 5mm és 8mm LED szalagok elhelyezése is elegendé. A led
szalag profilokat minden esetben igazitsd a pontos vilagitasi igényekhez, példaul a fényerésséghez és a
vilagitas helyéhez. RGB és dekor vilagitasokhoz tipustdl fliggden 5-12mm belsé profil szélesség sziikséges.

Milyen butorvildgitas kapcsolok vannak az Energia Haza kinalataban?

A HUGOSENSE butorkapcsoldk, dimmerek és kdzelség érzékeldk széles valasztéka vasarolhaté meg web-
aruhazunkban és (zletiinkben, illetve viszontelad6i partnereinknél. A butorkapcsolék elérheték Bronz,
Antracit, Fehér és Fekete szinekben is. A kapcsoldk lehetnek sima egyszerd ON/OFF (BE/KI), Kozelség
érzékelds, kézlegyintéses, érintés kapcsolok és dimmerek (fényerdsség szabalyozds) termékek.
Csatlakozasuk lehet 2PIN kétvezetékes barmilyen tapegységgel kompatibilis, 3PIN 3 vezetékes kdzponti
butorvilagitoé tdpeegységekkel kompatibilis is. Ezeken belll lehetnek vezetékes és vezeték nélkili RF
(radids) jelatvitell termékek. Az EnergiaHaza komplex butorvilagitasi rendszereket kinal a vasarlok
részére, amelyek egyben és kiilon részenként is megvasarolhatok.

Specifikacio

Altalédnos adatok

EAN kéd

SKU

Elektromos adatok
Csatlakozé kabel hossza (mm)
Csatlakozé tipusa
Dimmer tipusa
Vezérlési mdd

Névleges fesziiltség (V)
Névleges teljesitmény (W)
Vezérelhetdség
Maximalis Terhelés (A)
Fénytechnikai adatok
Szinhémérséklet (K)
Jellemzék
Felhasznélasi terlilet
Funkcié

Memoéria funkcié
Szerelési méd

Szin

Kornyezeti adatok

IP védelmi szint
Méretek

Furatméret (mm)
Atméré (mm)

Hosszlsag (mm)

36407

200 cm

Mini AMP 3PIN
Nincs

Ajtdnyitas

12 /24 VDC
Terhelés fliggetlen
Nem

Terhelés fliggetlen

Single Color (Egyszin()

LED szalagok, LED Butorlampak
Kapcsold

Nem

Kozponti szerelés

Bronz

IP20

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product id=18174
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