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LED tapegység, 12 Volt, 30 Watt, 2,5A, kiltéri, IP67

—

Kiiltéri (IP67) LED tapegység csalad

Bemenet 100-240VAC, 0.9A
Kimeneti feszlltség 12 Volt egyenaram (DC)
Kimeneti teljesitmény 30 Watt

Kimeneti dramerdsség 2,5 Amper

Hatékonysag 80%

Vizvédelem IP67

Méret 203 mm x 29 mm x 20 mm
Héaz anyaga M(ianyag

Kivaléd mindségu, konvekciods kiiltéri LED tdpegységek. Nagy megbizhatdsdg, stabil feszlltség terhelés alatt is. CE, EMC, LVD RoHS
certifikaciok.
Tapegység a 12V-os ledek mikodtetésére. A tdpegység viz és szilardtestek behatoldsa elleni védelmi szintje IP67-es, ezaltal

magasabb paratartalmau helyiségekben is hasznalhatdak. A mikddtetd tokéletes megtaplalast biztosit LED fényforrasoknak és LED
szalagoknak, melyek 12V DC megtéplalast igényelnek.

Vizallé IP67 LED tépegység

Az IP67-es védettségl tdpegységet nem csak kiiltérre, hanem beltérre is ajanljuk, féleg a teljes érintésvédelem biztositdsa miatt.
Ezeket az IP67-es kivitel(i tApokat egyszertien beépithetik butorokba, gipszkarton folé, vagy a diszléc hata mogé. A
csatlakoztatdsokat leszigetelve a tdpegység teljesen érintésvédett, igy nem nyulhatunk bele a csatlakozékba, mint a beltéri ipari
tapegységeknél.

Méretek: 203 mm x 29 mm x 20 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product id=2055
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