
Cikkszám: EHLV405641

Vészvilágítás meghajtó, inverter LED panelekhez teszt gombbal, jelző
lámpával (3-40 Watt)

A vészvilágítás meghajtó lehetővés teszi 3-40 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED panelek vészvilágításként való használatát.

Ház anyaga Aluminium

Ház mérete 135 x 55 x 21 mm

Tápfeszültség 185-260 VAC

Beépített akkumulátor típusa 18650 li-ion 3.7V 2400mAH 

Beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma ≧500

Vészvilágítás működési időtartama ≧2 óra (terheléstől függően)

Alkalmazás 3-40 Watt teljesítmény-felvételű LED panelekhez

Bekötés Csatlakozókkal előre szerelt vezetékekkel 

Specifikáció

Jellemzők

Anyaga Aluminium

Működési idő ≧2 óra (terheléstől függően)

Környezeti adatok

Felhasználás 3-40 Watt teljesítményű LED panelekhez

IP védelmi szint IP20

Méretek

Szélesség (mm) 55

Hosszúság (mm) 135

Magasság (mm) 21

 

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2406

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.02.04 08:19
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