Cikkszam: EHFUTTO2

(5Energia H4za

50W RGB+CCT kiiltéri szines és allithato fehér szinu reflektor,
diszvilagito lampatest, IP65

Mérkanév Mi-Light
Tipus FUTTO2
Névleges fesziiltség 86-265VAC / 50-60Hz
Névleges teljesitmény 50 Watt
Névleges teljesitmény szines RGB LED 30 Watt

Névleges teljesitmény fehér LED
Fényaram
Fényaram hatékonysag

Szinhémérséklet fehér LED-ek

50 Watt
3500-4000 Lumen
80 Lm/W

27000-6500K CCT valtoztathato fehér

Szabélyozhaté / Dimmelhet6 Igen

Megvildgitasi szog 160°

IP védettség IP65 kiiltéri kivitel

A ldmpatest anyaga Aluminium héz / nagy hatékonysagu fényétereszt6 Uiveg
A ldmpatest mérete 220 mm x 50 mm x 310 mm

Javasolt felhasznélas Kertek, Eptiletek, Epllethomlokzatok, Jardak, Kézterek,

Megbizhatd és koltséghatékony kiltéri tavolrdl dimmelhetd, allithatd fehér és szines reflektor, diszvildgité ldmpatest CCT technolégidval. A CCT technolégia a
legfejeltebb LED megoldasok egyike, amely lehetévé teszi a fehér fény meleg és hideg szinarnyalatok és ezek kozotti fehér fények beallitasat a ldmpatesten. A
beépitett nagy teljesitményl fehér és RGB LED-ek hosszU élettartamu és megbizhatéd mikdodést eredményeznek. A lampatest vezérlésével, allithatédsagéval
keverhetéek a fehér és szines szinek és ezek fényerdssége is szabdlyozhatd, dimmelheté. A Mi-Light RGB+CCT LED reflektort a kompatibilis 2,4 GHz-es
tavirdnyitokkal és /vagy WiFi halézatrél is allithatja. A 16 millié szin kikeverésére alkalmas ldmpatestben a szines LED-ek mellett helyezkednek el a hideg és
meleg fehér LED chipek, amelyek biztositjék a diszvildgitdsokhoz és hangulatvildgitdsokhoz sziikséges 2700-6500 Kelvin kdzétti fehér fények allithatdségat. Ez a
megoldas igen koéltséghatékony, mivel nem sziikséges tovabbi reflektorokat alkalmazni a fényjatékokhoz vagy az éltalédnos févilagitas kialakitasdhoz.

A Mi-Light reflektorok és diszvilagité ldmpatestek vezérlési tdvolsdga nem akaddly, a LED reflektorok gy lettek kialakitva, hogy a vezérl§ jeleket automatikusan
tovabbitjdk a kdvetkezd ldmpatest részére. A 30 méteres hatétavolsag igy gyakorlatilag 30 méteres tavolsdgokkal korlatlanul névelhetd. A hatétavolsagok
noveléséhez nem sziikséges kabelezés, nem kell a LED lampatesteket 6sszekétni, a kapcsolatot a biztonségos radiés megoldas teszi lehetévé.
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A Mi-Light RGB+CCT reflektorok erés aluminium hazzal rendelkeznek, amely egyben a megfelel§ h(téfellletet is biztositja a hosszl élettartam érdekében. A
nagyon erds és nagy hatékonysagu fényatereszté Uveg feliilet biztositja a leghatékonyabb fényaram leadésat nagyobb vesztességek nélkiil. A széles feszlltség
tartomany lehetdvé teszi az ipari felhasznalds kiaknazésat, nagymértékben tlri a feszliltségingadozasokat. A kiiltéri IP65 és mechanikai felépitése, kialakitasa a
legerésebb idGjarasvaltozas esetén is megbizhaté miikodést eredményez.

A kompatibilis tavvezérl6kkel és WiFi &llitasi lehetéségekkel, valamint az ipari és kozterlleten is alkalmazhaté DMX vezérlével barmilyen éimény és diszvildgitési
fényjaték megvaldsithatd. Vasérolja ezt a lampatest csaladot, ha kivaléd minéség, professzionalis, koltséghatékony és latvanyos megoldast akar megvaldsitani,
otthoni vagy ipari kérnyezetben.
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Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2989
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