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30W RGB+CCT kiiltéri szines és allithato fehér szinu reflektor,
diszvilagito lampatest, IP65

Mérkanév

Tipus

Névleges fesziiltség

Névleges teljesitmény

Névleges teljesitmény szines RGB LED
Névleges teljesitmény fehér LED
Fényaram

Fényaram hatékonysag
Szinhémérséklet fehér LED-ek
Szabélyozhaté / Dimmelhet6
Megvildgitasi szog

IP védettség

Mi-Light

FUTTO3

86-265VAC / 50-60Hz

30 Watt

30 Watt

30 Watt

2500-2800 Lumen

85 Lm/W

27000-6500K CCT valtoztathatd fehér
lgen

160°

IP65 kltéri kivitel

A ldmpatest anyaga Aluminium héz / nagy hatékonysagu fényétereszt6 Uiveg
A ldmpatest mérete 167 mm x 40 mm x 226 mm
Javasolt felhasznélas Kertek, Eptiletek, Epllethomlokzatok, Jardak, Kézterek,

A TERMEKRE ARAJANLAT KERHETO!

Megbizhaté és koltséghatékony kiiltéri tavolrdl dimmelhetd, allithatd fehér és szines reflektor, diszvilagité ldampatest CCT technoldgidval. A CCT technolégia a
legfejeltebb LED megoldasok egyike, amely lehet6vé teszi a fehér fény meleg és hideg szindrnyalatok és ezek kozotti fehér fények bedllitdsat a ldmpatesten. A
beépitett nagy teljesitményli fehér és RGB LED-ek hosszu élettartamu és megbizhaté miikodést eredményeznek. A ldmpatest vezérlésével, allithatédsagaval
keverhetéek a fehér és szines szinek és ezek fényerdssége is szabdlyozhatd, dimmelheté. A Mi-Light RGB+CCT LED reflektort a kompatibilis 2,4 GHz-es
taviranyitokkal és /vagy WiFi haldzatrdl is allithatja. A 16 millié szin kikeverésére alkalmas ldmpatestben a szines LED-ek mellett helyezkednek el a hideg és
meleg fehér LED chipek, amelyek biztositjak a diszvildgitdsokhoz és hangulatvilagitdsokhoz sziikséges 2700-6500 Kelvin kozétti fehér fények allithatdségat. Ez a
megoldaés igen kdltséghatékony, mivel nem sziikséges tovabbi reflektorokat alkalmazni a fényjatékokhoz vagy az éltalédnos févilagitas kialakitdséhoz.

A Mi-Light reflektorok és diszvilagité ldmpatestek vezérlési tdvolsdga nem akadaly, a LED reflektorok Ggy lettek kialakitva, hogy a vezérl§ jeleket automatikusan
tovabbitjdk a kdvetkezd ldmpatest részére. A 30 méteres hatétavolsag igy gyakorlatilag 30 méteres tavolsdgokkal korlatlanul névelhetd. A hatétavolsagok
ndveléséhez nem sziikséges kabelezés, nem kell a LED ldmpatesteket 6sszekdtni, a kapcsolatot a biztonségos radiés megoldas teszi lehetévé.

(]

A Mi-Light RGB+CCT reflektorok erds aluminium hazzal rendelkeznek, amely egyben a megfeleld hitéfelliletet is biztositja a hosszu élettartam érdekében. A
nagyon erds és nagy hatékonysagu fényatereszté Gveg feliilet biztositja a leghatékonyabb fényaram leaddsat nagyobb vesztességek nélkiil. A széles feszlltség
tartomany lehetévé teszi az ipari felhasznalds kiaknazéasét, nagymértékben tdri a feszliltségingadozasokat. A kiiltéri IP65 és mechanikai felépitése, kialakitdsa a
legerdsebb iddjarasvaltozas esetén is megbizhaté miikodést eredményez.

A kompatibilis tavvezériGkkel és WiFi allitasi lehetéségekkel, valamint az ipari és kozterlleten is alkalmazhaté DMX vezérlével barmilyen élmény és diszvilégitasi
fényjaték megvaldsithatd. Vasarolja ezt a lampatest csalddot, ha kivaléd mindségl, professziondlis, kdltséghatékony és latvanyos megoldast akar megvaldsitani,
otthoni vagy ipari kérnyezetben.
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Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2990
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