Cikkszam: EHEM9XL3114

Oldalfalra és mennyezetre is szerelheté nagyon kedvezé ar / értékaranyu LED fényforrassal szerelt
vészvilagité lampatest JOBB és BAL iranyba is fordithatéd piktogrammal és szerelés lehetéséggel. Az
vészvilagitasi lampatestek alkalmazasat jogi kérnyezet irja eld, igy alkalmazasa szamos terlleten
kotelezd.

Alkalmazasi teriletek:

K6zintézmények,

Irodahdazak,
o Oktatdsi intézmények,

Galériak és MUzeumok,

Gyarak és Raktarak,

Uzletek mérettél fligg8en,

o Egyéb létesitmények,

A lampatest tartalmazza az akkumuldtort, amely 3 dra athidaldsra képes. A ldmpatest rendeltetésszerlien m(ikod6 halézat esetén a halézatrdl, mig
aramkimaradas esetén akkumulatorrél mikodik. A két dllapot kdzott automatikus az atkapcsolds és kevesebb mint 1 masodperc idé sziikséges hozza.

Specifikacio

Altalanos adatok

Felszerelés mddja Oldalfal+Mennyezet
Elettartam (6ra) 20.000 6ra
Garancia (év) 3+2 Ev

Elektromos adatok

Névleges fesziiltség (V) 230 VAC
Névleges teljesitmény (W) 3 Watt
Energiaosztély (A-G) A++
Akkumulator tipusa NiMh
Kapacitas 300 mAh
Toltési id6 8-12 édra

Kapcsolasi idé 0.2 mp



Altalanos adatok

Elektromos adatok

Jellemzok
Ladmpatest anyaga Mlanyag

Kornyezeti adatok

IP védelmi szint P21
Méretek

Szélesség (mm) 22 mm
Hosszlsag (mm) 220 mm
Magassag (mm) 260 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=3326
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