
Cikkszám: EHFUTRP1

Miboxer FUT-RP1 Rádiós (RF) kültéri jelerősítő és jeltovábbító IP67
230VAC

Miboxer FUT-RP1 Rádiós (RF) kültéri jelerősítő és jeltovábbító IP67 védelemmel és 230VAC tápellátással. A kültéri jelerősítő alkalmas a 2.4GHz rádiós Miboxer és
Mi-Light eszközök rádiójeleinek továbbítására és jelerősítésére kültéri környezetben. Ideális épületek közötti átjátszónak és kültéri rádiós Miboxer lámpák, kerti
lámpák vezérlőjeleinek erősítéséhez.  Használatával  a távolságok nővelhetők,  így nagyobb területek és kertek esetében is  kényelmesen és megfelelően
működtethetők a rádiós eszközök.

Specifikáció

Általános adatok

Garancia (év) 1 év

Elektromos adatok

Névleges feszültség (V) 230 VAC

Jellemzők

Típus Jelerősítő

Szín Fehér

Környezeti adatok

Hatókör 30 m

IP védelmi szint IP67

 

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9087

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.03.21 10:05
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