Cikkszam: EHOP6109

Stabilizalt, egyenaramdu, 12 Voltos tapegység - LED szalag, LED modul (izemeltetéséhez.

Figyelem, csak szakember helyezheti (izembe! A védévezeték bekotése minden esetben sziikséges.

Felhasznalasi terilet:

Fém hdazas tdpegység a 12 Voltos, LED modulok, LED szalagok, LED lampak lizemeltetéséhez.
Zajmentes, passziv h(itéssel.

Informaciok a termékrol:

- Rovidzarlat és tulfesziiltség ellen védett.

- Nem éghetd fém haz.

- Csatlakoz6 a foldelés bekotéséhez is.

- EMC, CE, RoHS certifikacio.

Altalanos informaciok
Gyarté LEDvonal

Villamos adatok

Névleges fesziiltség (V) Bemenet:230 AC, Kimenet 12 DC
Teljesitmény (W vagy W/méter) 100

Csatlakozé tipusa Sorkapocs

Méret

Szélesség (mm) 97

Hosszlsag (mm) 158

Magassag (mm) 97

Fizikai- és koérnyezeti- adatok
Konstrukcié és anyag Ipari, fémhazas
M(ikodési hémérséklet tartomany (C°) -30 - +50

Kornyezetallésag (IP kategoria) 1P20



Specifikacio

Altalanos adatok

Garancia (év) 2
Elektromos adatok

Névleges fesziiltség (V) 12
Névleges teljesitmény (W) 100

Kornyezeti adatok

IP védelmi szint 20
Méretek

Szélesség (mm) 98
Hosszlsag (mm) 160
Magassag (mm) 42

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2052
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