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LED lampa, égo, szpot, GU10 foglalat, 38°, 7 Watt, meleg fehér,
Optonica
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A "szpot"-ok nagyon kedvelt fényforras tipusok és mind dekoraciés, mind altalanos megvilagitasi célokra kivaléan alkalmasak. A kiilonb6z6 fajtaju és
tipust szpot égék kozil a GU10-es foglalatba szerelhetd LED-es fényforrasok - a G4-es valtozatok mellett - a legkedveltebb tipusok
kozé tartoznak.

Méretben tokéletesen megeygeznek a gyakran hasznalt ugyan ilyen foglalatba szerelt halogén fényforrasokkal. igy azokat egyszer(ien, s
konnyedén ki lehet vdltani és ezzel jelentds energia fogyasztds megtakaritast lehet elérni.

Fogyasztasukat 6sszehasonlitva a halogén fényforrasokéval: egy 3.5W-os halogén szpot tipikusan 10 lument tud leadni Watt-onként, igy fénydrama
(fényeréssége) megkozelitéen 35 lumen. Ez az 7 Watt-os LED-es fényforras 500 lumen fényarammal rendelkezik. Halogén esetén ehhez kb 50 Watt
villamos energiara lenne sziikség ... , igy alkalmas akér 50 Watt-os halogén kivaltasara is a sokkal magasabb fényhasznositdsanak (1 Watt villamos
teljesitményre jutd kibocsdjtott fénydramanak) koészénhetéen.

A 38 fokos megvilagitasi szogu fényforras sokkal iranyitottabb fényt ad a nagyobb, teritettebb nyilasszogl (pl 110 fokos),
fényt adé valtozatokhoz képest.

Harom szinhémérsékletben érheto6 el ez a valtozat ! A halogéneknél megszokott meleg fehér (kb 2700K) mellett ez a
LED-es fényforrads természetes fehér (kb 4500K) és hideg fehér (kb 6000K) valtozatban is elérhetd.

A GU10-es LED égdk 230 VAC tapellatasrol miikédnek. Bekotésiikhoz illetve beszerelésiikh6z szpotonként minddssze
egy GU10-es foglalatra €s a mechanikai rogzitést lehetévé tevl szpot keretre van sziikség.

Altalanos informaciok

Foglalat tipusa GU10
Fejelés tipusa Szpot
Gyarto Optonica
Gyarté cikkszama (SKU) SP1940
Jotallas id6tartama (év) 2
Varhato élettartam (6ra) 25000

Villamos adatok

Névleges fesziiltség (V) 175 - 265 AC
Frekvencia (Hz) 50-60
Teljesitmény (W vagy W/méter) 7
Teljesitmény megfeleléség (hagyomanyos izzéhoz képest) 50 Watt

Vilagitastechnikai adatok
Szinhémérséklet Meleg fehér
Szinhémérséklet (Kelvin) - megkdzelité adat 2800

Fényaram (lumen vagy lumen/méter) 500


https://www.energiahaza.hu/gu10-keramia-foglalat-230v-beepitheto
https://www.energiahaza.hu/beepitheto-szpot-keret

Altalanos informaciok

Villamos adatok

Vilagitastechnikai adatok

Sugérzasi szog (°)

Fény hasznositas (lumen/Watt)
Szinvisszaadas (CRI)

Méret

Atméré (mm)

Hosszlsag (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok
Szin

Forma

Konstrukcié és anyag

M(ikodési hémérséklet tartomany (C°)

Kornyezetallésag (IP kategdria)

Specifikacio

Altalanos adatok
Fejelés

Elettartam (6ra)
Szabalyozhat6sag
Elektromos adatok
Névleges fesziiltség (V)
Névleges teljesitmény (W)

Fénytechnikai adatok

38
80

Ra > 80

50

57

Fehér

Szpot

Hévezeté mlianyag
-30 - +50

20

GU10
25.000 dra

Nem

175-265 VAC

7 Watt



Altalanos adatok

Elektromos adatok

Fénytechnikai adatok

Fényaram (Im)
Szinhémérséklet (K)
Fény szine
Sugarzasi szog (°)
Jellemzék

Anyaga

Tipus

Kornyezeti adatok
IP védelmi szint
Méretek

Szélesség (mm)

Magassag (mm)

560 Im
2700K (Meleg Fehér)
Meleg Fehér

38°

Mlanyag+Aluminium

Spot

IP20

50 mm

57 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2792
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